17 uVILITE . ATEX-FLY

\\‘l(
ANSI FL1 Standard —- 4
150
Lumen 235M 6H
35
Lurmen 110M 69H
OPERATING INSTRUCTIONS
Press tail switch to operate. - =
Switch Sequence: 3
HIGH > LOW > OFF
ACCESSORIES
- Pocket Clip (included)
- Helmet Clamp available
BATTERY INSTALLATION
To replace the batteries, use a cross-head screwdriver to unlock the
PRODUCT FEATURES battery compartment on the side of the flashlight. Ensure that only
e High power 150 Lumen white Cree LED, 6500k batteries of the types specified below are used. Replace batteries
e Intrinsically safe for use in hazardous locations taking note of the polarity markings. Then ensure that the battery
. . compartment is closed securely.
e Industrial polycarbonate construction
e Durable rubberised head and non-slip hand grips SAFETY WARNING - Do not attempt to open in hazardous locations.
e Removable pocket clip attachment included
e Easy press tactical rubberised micro switch Unilite cannot be held responsible for the use of mixed or incorrect
e Polycarbonate lens and smooth reflector for long beam batteries in our ATEX products.
e Safety release valve to allow hydrogen gases to escape
e Secure screw fastening battery compartment Battery Replacement:
e Chemical and corrosion resistant Use only battery types below:
e |P67 dust & water proof (3m submersible) Alkaline type NiMH type
Energizer E91 Energizer NH15-2300
BATTERIES - 4 x AA Alkaline or Ni-MH batteries (not included) Duracell MN1500 £ ‘
; : Rayovac 815
WEIGHT - 1159 without batteries
Ansmann 5015548 ///%{ -

DIMENSIONS - 47 x 47 x 174mm "\\w~-v
Ansmann 1502-0002

CERTIFICATIONS

=%  Class | Div 1 Grp ABCD / Class Il Div 1 Grp EFG
US Class Ill / Temperature Code T4 IP67
File number: E324236

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

I11G Exia IC T4 IP67 DO NOT OPEN THIS DEVICE IN HAZARDOUS LOCATIONS.
Only use the battery brands mentioned in these instructions.
DEMKO 13 ATEX 1302999X Rev.1 = Always use high-quality Alkaline 1.5v AA batteries and high quality Ni-MH batteries.

= Do not attempt to recharge Ni-MH batteries inside the flashlight.
= Disposable battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures

IECEX Exia llIC T4 Ga and different lighting modes. To reduce the RISK OF EXPLOSION do not mix new batteries with
IECEx UL 13.0013X Iss.1 used batteries, or mix different battery brands.
= If not using the torch for 3 weeks or more, be sure to remove the batteries to avoid battery
depletion or leakage. Battery leaks are not covered under warranty.
c € Approved - 051 8 = Protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture. If a battery is damaged,

fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact
occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice.
ROHS Approved = Do not look directly at the LED or shine directly in other peoples eyes.
= The LED will become warm when switched on; do not touch and do not place face down on any
REACH Approved surface - risk of fire!
= Do not use the device if there is any visible damage to the housing, lens or switch. Check for any
damage before each use.
This product is water proof to IPX7 - 3m SUBMERSIBLE . If the product has been affected by
excessive damp or moisture, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out
completely before using.
= [f the batteries are installed and the device does not work, try checking for the following: (1) Press
the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around

Address: No. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, North District, Tainan City, 704 Taiwan

STANDARDS according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the
aps battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the unit, if so, allow it to fully dr
UL 913, 7th Edition out and try again, vew
. = |f the product has been subjected to water deeper than 3m the warranty may be void.
CAN/CSA C22.2 NO~157'92v Reaffirmed 2013 = This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does
. e not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite
EN 60079-0:2009 Edition warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers,
_11- i cables or power leads that can cause damage.
EN 60079-11:2012 Edition = Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will
- . it affect light output.
EN 60079-26:2007 Edition = Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.
-0 _ iti = Do not disassemble or attempt to modify the product, this will void the warranty and can impair
IEC 60079-0:2007-10, 5th Edition Do ot disassembl dify the product, this will void th d can impai
: ’ the intrinsic safety and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under
IE 79-11:2011, 6th Edition warranty.
C 60079 0 ! 6t dit o_ . = Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised
IEC 60079-26:2006, 2nd Edition disposal centre or at your local waste disposal unit.
B} i = Please re-use or recycle packaging where possible.
Directive 2014/34/EU = Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

UNILITE |
in X » o The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
n Tel: 01527 584344 Email: suppo nilite.co.uk

| EU Responsible Contact: www.unilite.co.uk

Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin o f
Tel: +33 (0) 178 9588 82 Email: ventes@aspenpumps.com
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ATEX-FLY4

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

e LED Cree blanche haute puissance 150 lumens, 6500K

e Intrinséquement sOr pour une utilisation dans des zones
dangereuses

Construction industrielle en polycarbonate

Téte caoutchoutée durable et poignées antidérapantes
Fixation par clip de poche amovible incluse
Micro-interrupteur tactique caoutchouté a pression facile
Lentille en polycarbonate et réflecteur lisse pour faisceau long
Soupape de sécurité pour permettre aux gaz d’hydrogéne de
s’échapper

Compartiment a piles a fixation par vis sécurisée

Résistant aux produits chimiques et a la corrosion

IP67 étanche a la poussiere et a I'eau (submersible a 3m)

BATTERIE - 4 piles AA alcalines ou Ni-MH (non incluses)
POIDS - 115g sans piles
DIMENSIONS - 47 x 47 x 174mm

CERTIFICATIONS

=% Classe | Div 1 Grp ABCD / Classe Il Div 1 Grp EFG
US Classe Il / Code de température T4 IP67
Numéro de dossier: E324236

Il 1G Ex ia IIC T4 IP67
DEMKO 13 ATEX 1302999X Rev.1
IECEx

RoHS
REACH

ExiallC T4 Ga
IECEx UL 13.0013X Iss.1

Approuvé - 0518
Approuvé

Approuvé

Adresse :n°1, allée 2, voie 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, district nord, ville de Tainan, 704 Taiwan

NORMES

UL 913, 7th Edition

CAN/CSA C22.2 No.157-92, Réaffirmé 2013
EN 60079-0:2009 Edition

EN 60079-11:2012 Edition

EN 60079-26:2007 Edition

IEC 60079-0:2007-10, 5th Edition

IEC 60079-11:2011, 6th Edition

IEC 60079-26:2006, 2nd Edition

Directif 2014/34/EU

| EU Responsible Contact:

Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 178 9588 82 Email: ventes@aspenpumps.com

© f

www.unilite.co.uk
in X » d

Ry
Norme ANSI FL1 b &

HAUT 4 150 235M 6H

35

FAIBLE - L 110M 69H
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Appuyez sur l'interrupteur -
arriére pour fonctionner.
Séguence de commutation:
ELEVE > BAS > DESACTIVE "

ACCESSOIRES
- Clip de poche (inclus)
- Pince pour casque disponible

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Pour remplacer les piles, utilisez un tournevis cruciforme pour
déverrouiller le compartiment a piles sur le c6té de la lampe de poche.
Assurez-vous que seules les piles des types spécifiés ci-dessous sont
utilisées. Remplacez les piles en prenant note des marques de polarité.
Assurez-vous ensuite que le compartiment a piles est bien fermé.

AVERTISSEMENT DE SECURITE - N’essayez pas d’ouvrir dans des
endroits dangereux.

Unilite ne peut étre tenu responsable de I'utilisation de batteries
mélangées ou incorrectes dans nos produits ATEX.

Remplacement de la batterie:
Utilisez uniquement les types de piles ci-dessous:

Type Alcalin Type NiMH
Energizer E91 Energizer NH15-2300
Duracell MN1500
Rayovac 815
Ansmann 5015548
Ansmann 1502-0002

&
\\

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES!

N’OUVREZ PAS CET APPAREIL DANS DES ENDROITS DANGEREUX.

= Utilisez uniquement les marques de batteries mentionnées dans ces instructions.

= Utilisez toujours des piles alcalines 1.5V AA de haute qualité et des piles Ni-MH de haute qualité.

= N’'essayez pas de recharger les piles Ni-MH a l'intérieur de la lampe de poche.

= La durée de vie des piles jetables dépend des différentes marques de piles, des différentes
températures ambiantes et des différents modes d’éclairage. Pour réduire le RISQUE
D’EXPLOSION, ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées, ni mélangez différentes
marques de piles.

= Sjvous n’utilisez pas la torche pendant 3 semaines ou plus, veillez a retirer les piles pour éviter leur
épuisement ou leur fuite. Les fuites de batterie ne sont pas couvertes par la garantie.

= Protégez les batteries de la chaleur, de la lumiére intense du soleil, du feu, de I'eau et de I'humidité.
Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s’échapper. EVITER tout contact car cela
peut entrainer une irritation cutanée et/ou des bralures. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment a I'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

= Ne regardez pas directement la LED et ne la brillez pas directement dans les yeux des autres.

= La LED deviendra chaude lorsgu’elle sera allumée ; ne touchez pas et ne posez pas face contre
terre sur aucune surface - risque d’incendie!

= N'utilisez pas I'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boitier, I'objectif ou I'interrupteur.
Vérifiez tout dommage avant chaque utilisation.

= Ce produit est étanche IPX7 - SUBMERSIBLE 3 m. Si le produit a été affecté par une humidité
‘exclessive, retirez les piles, laissez I'appareil ouvert et laissez-le sécher complétement avant de
"utiliser.

= Siles piles sont installées et que I'appareil ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants
: (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de I'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées
dans le bon sens, conformément aux marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n’y a pas de débris sur
les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu’il n’y a pas d’eau ou
d’humidité dans I'appareil, si c’est le cas, laissez-le sécher complétement et réessayez.

= Sjle produit a été soumis a une eau a une profondeur supérieure a 3m, la garantie peut étre
annulée.

= Ce produit bénéficie d’une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne
couvre pas I'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien.
Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni I'utilisation de piles, chargeurs,
cables ou cordons d’alimentation inappropriés pouvant causer des dommages.

= Faites attention a ne pas laisser la lentille entrer en contact avec des objets durs/pointus, car des
dommages a la lentille affecteront le rendement lumineux.

= Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d’un adulte.

= Ne démontez pas et ne tentez pas de modifier le produit, cela annulerait la garantie, pourrait nuire
a la sécurité intrinséque et pourrait étre dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n’est
pas couverte par la garantie.

= Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagéres normales. Il doit étre éliminé via un centre
d’élimination agréé ou dans votre déchetterie locale.

= Veuillez réutiliser ou recycler les emballages dans la mesure du possible.

= Conservez ces instructions pour référence future ou pour les propriétaires ultérieurs.

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 Email: suppo nilite.co.uk
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ATEX-FLY4

PRODUKTMERKMALE

Leistungsstarke weiBe Cree-LED mit 150 Lumen, 6500K
Eigensicher flr den Einsatz in Gefahrenbereichen

Industrielle Polycarbonatkonstruktion

Robuster gummierter Kopf und rutschfeste Handgriffe
Abnehmbarer Taschenclip-Aufsatz im Lieferumfang enthalten
Einfach zu drickender taktischer gummierter Mikroschalter
Polycarbonatlinse und glatter Reflektor fir langen Lichtstrahl
Sicherheitsablassventil, um das Entweichen von
Wasserstoffgasen zu ermoglichen

Sichere Schraubbefestigung des Batteriefachs

Chemikalien- und korrosionsbestandig

IP67 staub- und wasserdicht (3m tauchféhig)

BATTERIE - 4 x AA Alkalisch or Ni-MH Batterien (nicht enthalten)
GEWICHT - 115g ohne Batterien
ABMESSUNGEN - 47 x 47 x 174mm

ZERTIFIZIERUNGEN

(S
S~

Klasse I, Div. 1 Grp ABCD / Klasse Il, Abt. 1 Grp EFG
CUS Klasse Ill / Temperaturcode T4 IP67

Aktenzeichen: E324236

I11G Ex ia IC T4 IP67
DEMKO 13 ATEX 1302999X RevV.1
Exia lIC T4 Ga

IECEx IECEx UL 13.0013X Iss.1

C€ Genehmigt- 0518

RoHS Genehmigt
REACH Genehmigt

Adresse: Nr. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, Nordbezirk, Stadt Tainan, 704 Taiwan

STANDARDS

UL 913, 7th Ausgabe

CAN/CSA C22.2 No.157-92, Bestatigt 2013
EN 60079-0:2009 Ausgabe

EN 60079-11:2012 Ausgabe

EN 60079-26:2007 Ausgabe

IEC 60079-0:2007-10, 5th Ausgabe

IEC 60079-11:2011, 6th Ausgabe

IEC 60079-26:2006, 2nd Ausgabe
Richtlinie 2014/34/EU

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin

Tel: +33 (0) 178 9588 82 Email: ventes@aspenpumps.com f

www.unilite.co.uk
in X » d

Y
ANSI FL1-Standard b 4
35

BEDIENUNGSANLEITUNG
Dricken Sie zum Betrieb den Heckschalter.
Schaltreihenfolge:

HOCH > NIEDRIG > AUS

ZUBEHOR
- Taschenclip (im Lieferumfang enthalten)
- Helmklemme verfligbar

BATTERIEINSTALLATION

Um die Batterien auszutauschen, entriegeln Sie mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher das Batteriefach an der Seite der
Taschenlampe. Stellen Sie sicher, dass nur Akkus der unten angegebenen
Typen verwendet werden. Ersetzen Sie die Batterien unter Beachtung
der Polaritdtsmarkierungen. Stellen Sie anschlieBend sicher, dass das
Batteriefach sicher verschlossen ist.

SICHERHEITSHINWEIS: Versuchen Sie nicht, das Gerdt an geféahrlichen
Orten zu 6ffnen.

Unilite kann nicht fUr die Verwendung gemischter oder falscher Batterien
in unseren ATEX-Produkten haftbar gemacht werden.

Batteriewechsel:

Verwenden Sie nur die folgenden Batterietypen:
Alkaline type NiMH type

Energizer E91 Energizer NH15-2300

Duracell MN1500 .
Rayovac 815 '//

//‘
Ansmann 5015548 7 %ﬁf((é{f ) e

Ansmann 1502-0002

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN! _

OFFNEN SIE DIESES GERAT NICHT AN GEFAHRLICHEN STANDORTEN.

Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung genannten Batteriemarken.

Verwenden Sie immer hochwertige Alkaline 1.5V AA-Batterien und hochwertige Ni-MH-Batterien.

Versuchen Sie nicht, Ni-MH-Akkus in der Taschenlampe aufzuladen.

Die Lebensdauer von Einwegbatterien wird durch unterschiedliche Batteriemarken,

unterschiedliche Umgebungstemperaturen und unterschiedliche Beleuchtungsmodi beeinflusst.

Um die EXPLOSIONSGEFAHR zu verringern, dirfen Sie keine neuen Batterien mit gebrauchten

Batterien oder Batterien verschiedener Marken mischen.

= Wenn Sie die Taschenlampe 3 Wochen oder langer nicht verwenden, entfernen Sie unbedingt
die Batterien, um ein Entladen oder Auslaufen der Batterien zu vermeiden. Batterielecks fallen
nicht unter die Garantie.

= Schutzen Sie Batterien vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Wenn eine Batterie beschéadigt ist, kann Flussigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies
zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen fiihren kann. Bei Hautkontakt griindlich mit Wasser
abspulen. Bei anhaltender Reizung arztlichen Rat einholen.

= Schauen Sie nicht direkt in die LED und strahlen Sie nicht direkt in die Augen anderer Personen.

= Beim Einschalten wird die LED warm; Berthren Sie es nicht und legen Sie es nicht mit der
Vorderseite nach unten auf eine Oberflache - es besteht Brandgefahr!

= Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn sichtbare Schaden am Gehause, der Linse oder dem Schalter
vorhanden sind. Uberprufen Sie es vor jedem Gebrauch auf etwaige Schaden.

= Dieses Produkt ist wasserdicht gemaB IPX7 - 3m tauchfahig. Wenn das Produkt durch GbermaBige
Feuchtigkeit beeintrachtigt wurde, entfernen Sie die Batterien, lassen Sie das Gerat gedffnet und
lassen Sie es vollstéandig trocknen, bevor Sie es verwenden.

= Wenn die Batterien eingelegt sind und das Gerat nicht funktioniert, Uberprifen Sie Folgendes:
(1) Druicken Sie mehrmals die Einschalttaste. (2) Uberprifen Sie, ob die Batterien entsprechend
der Polaritatsmarkierung richtig herum eingelegt sind. (3) Stellen Sie sicher, dass sich an den
Kontakten keine Ruckstande befinden, die den Batterieanschluss beeintrachtigen kénnten. (4)
Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser oder Feuchtigkeit im Gerat befindet. Wenn ja, lassen Sie
es vollstandig trocknen und versuchen Sie es erneut.

= Wenn das Produkt Wasser mit einer Tiefe von mehr als 3m ausgesetzt wurde, erlischt
moglicherweise die Garantie.

= Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler oder Mangel. Die
Garantie gilt nicht fir normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschadigungen oder
unsachgemaBe Wartung. Die Unilite-Garantie gilt nicht fur auslaufende Einwegbatterien oder die
Verwendung falscher Batterien, Ladegeréate, Kabel oder Stromkabel, die Schaden verursachen
koénnen.

= Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht mit harten/scharfen Gegenstanden in Kontakt kommt,
da eine Beschadigung des Objektivs die Lichtleistung beeintrachtigt.

= Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

= Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies fihrt zum
Erléschen der Garantie und kann die Eigensicherheit beeintrachtigen und geféhrlich sein. Eine
unsachgemaBe Verwendung oder Anderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.

= Entsorgen Sie dieses Gerat nicht im normalen Hausmull. Die Entsorgung muss Uber eine
autorisierte Entsorgungsstelle oder bei Ihrer ortlichen Abfallentsorgungseinheit erfolgen.

= Bitte verwenden Sie die Verpackung nach Mdglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.

= Bewahren Sie diese Anleitung zum spéateren Nachschlagen oder fUr spatere Besitzer auf.

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 Email: suppo nilite.co.uk
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ATEX-FLY4

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoog vermogen 150 lumen witte Cree LED, 6500k

Intrinsiek veilig voor gebruik op gevaarlijke locaties

Industriéle polycarbonaat constructie

Duurzame rubberen kop en antisliphandgrepen

Inclusief verwijderbare pocketclipbevestiging

Gemakkelijk in te drukken tactische rubberen microschakelaar
Polycarbonaat lens en gladde reflector voor lange lichtbundel
Veiligheidsklep om waterstofgassen te laten ontsnappen
Veilige schroefbevestiging van het batterijcompartiment
Chemisch en corrosiebestendig

IP67 stof- en waterdicht (3m onderdompelbaar)

BATTERUJ - 4 x AA-alkaline- of Ni-MH-batterijen (niet inbegrepen)
GEWICHT - 115g zonder batterijen
AFMETINGEN - 47 x 47 x 174mm

CERTIFICERING

285/¢,
S~

Klasse | Afd. 1 Grp ABCD / Klasse Il Afd. 1 Grp EFG
US Klasse Il / Temperatuurcode T4 IP67
Dossiernummer: E324236

I1'G Ex ia IIC T4 IP67
DEMKO 13 ATEX 1302999X Rev.1

Ex ia IIC T4 Ga
IECEX \EcEx UL 13.0013X Iss 1

C E Goedgekeurd - 0518
RoHS Goedgekeurd
REACH Goedgekeurd

Adres: nr. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, district Noord, Tainan City, 704 Taiwan

NORMEN

UL 913, 7th Editie

CAN/CSA C22.2 No.157-92, Opnieuw bevestigd 2013
EN 60079-0:2009 Editie

EN 60079-11:2012 Editie

EN 60079-26:2007 Editie

IEC 60079-0:2007-10, 5th Editie

IEC 60079-11:2011, 6th Editie

IEC 60079-26:2006, 2nd Editie

Richtlijn 2014/34/EU

| EU Responsible Contact:

Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin o f
Tel: +33 (0) 178 9588 82 Email: ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk
in X » d

ANSI FL1-standaard

150

Lomon 235M 6H
35

e 110M 69H

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Druk op de staartschakelaar om te bedienen.
Schakelvolgorde:
HOOG > LAAG > UIT

ACCESSOIRES
- Zakclip (meegeleverd)
- Helmklem beschikbaar

BATTERIJ INSTALLATIE
Om de batterijen te vervangen, gebruikt u een kruiskopschroevendraaier
om het batterijvak aan de zijkant van de zaklamp te ontgrendelen. Zorg
ervoor dat alleen batterijen van de hieronder gespecificeerde typen
wordengebruikt. Vervangdebatterijenenletopde polariteitsmarkeringen.
Zorg er vervolgens voor dat het batterijcompartiment goed gesloten is.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING - Probeer niet te openen op gevaarlijke
locaties.

Unilite kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van
gemengde of onjuiste batterijen in onze ATEX-producten.

Vervanging van de batterij:
Gebruik alleen de onderstaande batterijtypen:
Alkalisch type NiMH-type
Energizer E91 _ Energizer NH15-2300
Duracell MN1500 \ -

Rayovac 815
Ansmann 5015548
Ansmann 1502-0002

‘W

(w\..

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

OPEN DIT APPARAAT NIET OP GEVAARLIJKE LOCATIES.
Gebruik uitsluitend de in deze instructies genoemde merken batterijen.

= Gebruik altijd hoogwaardige Alkaline 1.5V AA-batterijen en hoogwaardige Ni-MH-batterijen.

= Probeer geen Ni-MH-batterijen in de zaklamp op te laden.

= De levensduur van wegwerpbatterijen wordt beinvioed door verschillende batterijmerken,
verschillende omgevingstemperaturen en verschillende verlichtingsmodi. Om het RISICO OP
EXPLOSIE te verminderen, mag u geen nieuwe batterijen met gebruikte batterijen combineren, of
verschillende batterijmerken door elkaar gebruiken.

= Als u de zaklamp 3 weken of langer niet gebruikt, zorg er dan voor dat u de batterijen verwijdert
om te voorkomen dat de batterij leegraakt of gaat lekken. Batterijlekken vallen niet onder de
garantie.

= Bescherm batterijen tegen hitte, intens zonlicht, vuur, water en vocht. Als een accu beschadigd
is, kunnen er vloeistoffen weglekken. VERMIJD contact aangezien dit kan leiden tot huidirritatie
en/of brandwonden. Indien huidcontact optreedt, grondig afspoelen met water. Als de irritatie
aanhoudt, zoek dan medisch advies.

= Kijk niet rechtstreeks in de LED en schijn niet rechtstreeks in de ogen van andere mensen.

= De LED wordt warm wanneer deze wordt ingeschakeld; niet aanraken en met de voorkant naar
beneden op geen enkel opperviak leggen - brandgevaar!

= Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is aan de behuizing, lens of schakelaar.
Controleer voor elk gebruik op eventuele schade.

= Dit product is waterdicht tot IPX7 - 3m DOMPELBAAR. Als het product is aangetast door
overmatig vocht, verwijder dan de batterijen, laat het apparaat open staan en laat het volledig
drogen voordat u het gebruikt.

= Als de batterijen zijn geplaatst en het apparaat niet werkt, controleer dan het volgende: (1)
Druk meerdere keren op de schakelknop. (2) Controleer of de batterijen op de juiste manier
zijn geplaatst, overeenkomstig de polariteitsmarkeringen. (3) Controleer of er geen vuil op de
contacten zit dat de batterijverbinding kan beinvioeden. (4) Controleer of er geen water of vocht
in het apparaat zit. Als dat wel het geval is, laat het dan volledig uitdrogen en probeer het opnieuw.

= Als het product is blootgesteld aan water dieper dan 3 meter, kan de garantie ongeldig zijn.

= Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten. Deze
garantie dekt geen normale slijtage, aanpassingen, accidentele schade of slecht onderhoud.
De garanties van Unilite dekken geen lekkende wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste
batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade kunnen veroorzaken.

= Zorg ervoor dat de lens niet in contact komt met harde/scherpe voorwerpen, schade aan de lens
heeft invioed op de lichtopbrengst.

= Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een
volwassene.

= Demonteer het product niet en probeer het niet te wijzigen. Hierdoor vervalt de garantie, kan
de intrinsieke veiligheid in gevaar worden gebracht en kan dit gevaarlik zijn. Onjuist gebruik of
wijziging valt niet onder de garantie.

= Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via
een erkend afvalverwerkingscentrum of bij uw plaatselijke afvalverwerkingseenheid.

= Hergebruik of recycle de verpakking waar mogelijk.

= Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor volgende bezitters.

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 Email: support@unilite.co.uk
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ATEX-FLY4

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

LED Cree blanco de alta potencia, 150 lUmenes, 6500k
Intrinsecamente seguro para uso en ubicaciones peligrosas
Construccién industrial de policarbonato.

Cabezal de goma duradero y empufiaduras antideslizantes.
Accesorio de clip de bolsillo extraible incluido.
Microinterruptor tactico de goma de facil presioén.

Lente de policarbonato y reflector liso para haz largo
Valvula de liberacién de seguridad para permitir que escapen
los gases de hidrégeno.

Compartimento de bateria con cierre de tornillo seguro
Resistente a productos quimicos y a la corrosiéon.

IP67 a prueba de polvo y agua (sumergible hasta 3m)

BATERIA - 4 pilas AA alcalinas o Ni-MH (no incluidas)
PESO - 1159 sin pilas
DIMENSIONES - 47 x 47 x 174mm

CERTIFICACIONES

ssste,.  Clase | Division 1 Grp ABCD / Clase |l Divisién 1 Grp EFG
CQ’US Clase lll / Cédigo de temperatura: T4 IP67
Ndmero de expediente: E324236

117G Exia ICT4 P67
@ DEMKO 13 ATEX 1302999X Rev.1

ExiallCT4 Ga
IECEx 1ECEx UL 13.0013X Iss.1

4 Aprobado - 0518

RoHS Aprobado

REACH Aprobado

Direccién: No. 1, Callejon 2, Carril 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, Distrito Norte, Ciudad de Tainan, 704 Taiwan

NORMAS

UL 913, 7th Ediciéon

CAN/CSA C22.2 No.157-92, Reafirmado 2013
EN 60079-0:2009 Edicién

EN 60079-11:2012 Edicién

EN 60079-26:2007 Ediciéon

IEC 60079-0:2007-10, 5th Edicién

IEC 60079-11:2011, 6th Edicién

IEC 60079-26:2006, 2nd Ediciéon

Directiva 2014/34/EU

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 178 9588 82 Email: ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

ANSI FL1 Standard T -
150
Lumenes 235M 6H
35
BAJO - Lo o 110M 69H

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
Presione el interruptor trasero para operar.
Secuencia de cambio:

ALTO > BAJO > APAGADO

ACCESORIOS
- Clip de bolsillo (incluido)
- Abrazadera para casco disponible

INSTALACION DE LA BATERIA

Para reemplazar las baterias, use un destornillador de estrella para
desbloquear el compartimiento de las baterias en el costado de
la linterna. Asegurese de utilizar Unicamente baterias de los tipos
especificados a continuacién. Reemplace las baterias tomando nota de
las marcas de polaridad. Luego aseguUrese de que el compartimiento de
la bateria esté bien cerrado.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: no intente abrir en lugares peligrosos.

Unilite no se hace responsable del uso de baterias mezcladas o
incorrectas en nuestros productos ATEX.

Reemplazo de bateria:

Utilice Unicamente los tipos de baterias siguientes:
Tipo Alcalino Tipo NiMH

Energizer E91 Energizer NH15-2300
Duracell MN1500 A7

Rayovac 815 S
Ansmann 5015548
Ansmann 1502-0002

CONSEJOS E INFORMACION IMPORTANTE!

NO ABRA ESTE DISPOSITIVO EN UBICACIONES PELIGROSAS.

Utilice Unicamente las marcas de baterias mencionadas en estas instrucciones.

Utilice siempre pilas alcalinas AA de 1.5V de alta calidad y pilas Ni-MH de alta calidad.

No intente recargar baterias Ni-MH dentro de la linterna.

La duracién de la bateria desechable se ve afectada por las diferentes marcas de baterias, las

diferentes temperaturas ambientales y los diferentes modos de iluminacién. Para reducir el

RIESGO DE EXPLOSION, no mezcle baterias nuevas con baterias usadas ni mezcle baterias de

diferentes marcas.

= Sino usa la linterna durante 3 semanas o mas, asegurese de quitar las baterias para evitar que se
agoten o se produzcan fugas. Las fugas de la bateria no estan cubiertas por la garantia.

= Proteja las baterias del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad. Si una bateria
estd daflada, pueden salir liquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritacién de la
piel y/o quemaduras. Si se produce contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritacion
persiste, busque atencién médica.

= No mire directamente al LED ni brille directamente a los ojos de otras personas.

= El LED se calentard cuando se encienda; No toque ni coloque boca abajo sobre ninguna
superficie: jriesgo de incendio!

= No utilice el dispositivo si hay algun dafio visible en la carcasa, la lente o el interruptor. Compruebe
si hay dafios antes de cada uso.

= Este producto es resistente al agua segun IPX7 - SUMERGIBLE hasta 3m. Si el producto se ha
visto afectado por humedad excesiva, retire las baterias, deje la unidad abierta y déjela secar por
completo antes de usarla.

= Sj las baterias estan instaladas y el dispositivo no funciona, intente verificar lo siguiente: (1)
Presione el botén del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterias estén insertadas
en la direccién correcta segun las marcas de polaridad. (3) Verifique que no haya residuos en
los contactos que puedan afectar la conexiéon de la bateria. (4) Verifique que no haya agua ni
humedad en la unidad, si es asi, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo.

= Sj el producto ha sido expuesto a agua a una profundidad superior a 3m, la garantia puede
quedar anulada.

= Este producto tiene una garantia estandar de 2 afios contra fallos o defectos de fabricacion.
No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los dafios accidentales ni el mantenimiento
deficiente. Las garantias de Unilite no cubren las fugas de pilas desechables ni el uso de pilas,
cargadores, cables o cables de alimentacién incorrectos que puedan causar dafios.

= Tenga cuidado de no permitir que la lente entre en contacto con objetos duros o afilados; el dafio
a la lente afectara la salida de luz.

= Los nifios menores de 12 afios sélo deben utilizar el producto bajo la supervision de un adulto.

= No desmonte ni intente modificar el producto, esto anulard la garantia y puede afectar la
seguridad intrinseca y puede ser peligroso. El uso inadecuado o la modificacién no estan
cubiertos por la garantia.

= No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un
centro de eliminacién autorizado o en su unidad de eliminacién de residuos local.

= Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.

= Guarde estas instrucciones para referencia futura o para futuros poseedores.

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG

finX»d Tel: 01527 584344 Email: support@unilite.co.uk
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ATEX-FLY4

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

o LED Cree bianco da 150 Lumen ad alta potenza, 6500k

e A sicurezza intrinseca per I'uso in aree pericolose

e Costruzione industriale in policarbonato

o Resistente testa gommata e impugnature antiscivolo

e Attacco clip da tasca rimovibile incluso

e Microinterruttore tattico gommato facile da premere

e Lente in policarbonato e riflettore liscio per fascio lungo

e Valvola di rilascio di sicurezza per consentire la fuoriuscita dei
gas idrogeno

e Vano batteria con fissaggio sicuro a vite

e Resistente agli agenti chimici e alla corrosione

IP67 resistente alla polvere e all’acqua (immergibile fino a 3m)

BATTERIA - 4 batterie AA alcaline o Ni-MH (non incluse)
PESO - 115g senza batterie
DIMENSIONI - 47 x 47 x 174mm

CERTIFICAZIONI

(SA/7
S~

Classe | Div 1 Grp ABCD / Classe Il Div. 1 Grp EFG
US Classe lll / Codice della temperatura T4 IP67
Numero del fascicolo: E324236

I11G Ex ia IIC T4 IP67
DEMKO 13 ATEX 1302999X Rev.1
IECEx

RoHS
REACH

Exia llIC T4 Ga
IECEx UL 13.0013X Iss.1

Approvato - 0518
Approvato

Approvato

Indirizzo: N. 1, Vicolo 2, Corsia 110, Sez. 4, Hsi-Men Road, distretto nord, citta di Tainan, 704 Taiwan

NORME

UL 913, 7th Edizione

CAN/CSA C22.2 No.157-92, Ribadito 2013
EN 60079-0:2009 Edizione

EN 60079-11:2012 Edizione

EN 60079-26:2007 Edizione

IEC 60079-0:2007-10, 5th Edizione

IEC 60079-11:201, 6th Edizione

IEC 60079-26:2006, 2nd Edizione
Direttivo 2014/34/EU

| EU Responsible Contact:

Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 178 9588 82 Email: ventes@aspenpumps.com

© f

www.unilite.co.uk
in X » d

My
Norma ANSI FL1 b 4
150
Lo 235M 6H
35
Lomen 110M 69H

ISTRUZIONI OPERATIVE
Premere l'interruttore della coda per azionare.
Sequenza di commutazione:
ALTO > BASSO > SPENTO

ACCESSORI
- Clip da tasca (inclusa)
- Morsetto per casco disponibile

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Per sostituire le batterie, utilizzare un cacciavite a croce per sbloccare il
vano batterie sul lato della torcia. Assicurarsi che vengano utilizzate solo
batterie dei tipi specificati di seguito. Sostituire le batterie prestando
attenzione ai segni di polarita. Quindi assicurarsi che il vano batteria sia
chiuso saldamente.

AVVERTENZA DI SICUREZZA - Non tentare di aprire in luoghi pericolosi.

Unilite non pud essere ritenuta responsabile per I'uso di batterie miste o
errate nei nostri prodotti ATEX.

Sostituzione della batteria:

Utilizzare solo i seguenti tipi di batterie:

Tipo Alcalino Tipo NiMH

Energizer E91 Energizer NH15-2300
Duracell MN1500

-
Rayovac 815 [
Ansmann 5015548 / ((’,{(([’:{/f -~

Ansmann 1502-0002 ¢

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

NON APRIRE QUESTO DISPOSITIVO IN AMBIENTI PERICOLOSI.

= Utilizzare solo le marche di batterie menzionate in queste istruzioni.

= Utilizzare sempre batterie alcaline AA da 1.5V di alta qualita e batterie Ni-MH di alta qualita.

= Non tentare di ricaricare le batterie Ni-MH all'interno della torcia.

= La durata della batteria usa e getta dipende dalle diverse marche di batterie, dalle diverse
temperature ambientali e dalle diverse modalita di illuminazione. Per ridurre il RISCHIO DI
ESPLOSIONE non mischiare batterie nuove con batterie usate, né mischiare batterie di marche
diverse.

= Se non si utilizza la torcia per 3 settimane o pil, assicurarsi di rimuovere le batterie per evitare
che si scarichino o abbiano perdite. Le perdite della batteria non sono coperte dalla garanzia.

= Proteggere le batterie dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall’'umidita.
Se una batteria € danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché
cid pud causare irritazioni alla pelle e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

= Non guardare direttamente il LED e non puntarlo direttamente negli occhi di altre persone.

= || LED si scaldera all'accensione; non toccare e non appoggiare a faccia in gil su nessuna
superficie - pericolo di incendio!

= Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla lente o
allinterruttore. Verificare eventuali danni prima di ogni utilizzo.

= Questo prodotto & impermeabile fino a IPX7 - 3m SOMMERGIBILE. Se il prodotto & stato
colpito da umidita eccessiva, rimuovere le batterie e lasciare I'unita aperta e lasciarla asciugare
completamente prima dell’uso.

= Se le batterie sono installate e il dispositivo non funziona, provare a verificare quanto segue: (1)
Premere pil volte il pulsante di commutazione. (2) Controllare che le batterie siano inserite nel
modo corretto secondo i segni di polarita. (3) Controllare che non vi siano detriti sui contatti
che potrebbero influenzare il collegamento della batteria. (4) Controllare che non vi sia acqua o
umidita nell’'unita, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare.

= Sell prodc|>|tto & stato esposto ad acqua a una profondita superiore a 3 metri, la garanzia potrebbe
essere nulla.

= Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia
non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o manutenzione inadeguata. Le garanzie
Unilite non coprono perdite da batterie usa e getta o I'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di
alimentazione non corretti che possono causare danni.

= Fare attenzione a non lasciare che I'obiettivo entri in contatto con oggetti duri/taglienti, eventuali
danni all’obiettivo influenzeranno I'emissione luminosa.

= | bambini sotto i 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

= Non smontare o tentare di modificare il prodotto, cid annullera la garanzia e pud compromettere
la sicurezza intrinseca e pud essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non sono coperti
dalla garanzia.

= Non smaltire questo dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite
un centro di smaltimento autorizzato o presso I'unita locale di smaltimento rifiuti.

= Sjprega diriutilizzare o riciclare I'imballaggio ove possibile.

= Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 Email: suppo nilite.co.uk
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Norma ANSI FL1 b d < ®
WYSOKI < o 235M 6H

35

Lumendw 110M 69H
INSTRUKCJA OBSLUGI
Naciénij przetacznik ogonowy, aby uruchomi¢.
Sekwencja przetgczania: -
WYSOKI > NISKI > WYL ——

AKCESORIA
- Kieszonkowy Kklips (w zestawie)
- Dostepny zacisk do kasku

INSTALACJA AKUMULATORA

Aby wymieni¢ baterie, uzyj Srubokreta krzyzakowego, aby odblokowac
komore baterii z boku latarki. Upewnij sie, ze uzywane sg wytacznie
baterie typéw okreslonych ponizej. Wymienh baterie, zwracajac uwage
na oznaczenia biegunéw. Nastepnie upewnij sie, ze komora baterii jest
dobrze zamknieta.

CECHY PRODUKTU

e Biata dioda Cree LED o duzej mocy 150 lumendw, 6500k

* |skrobezpieczne do stosowania w miejscach niebezpiecznych
e Przemystowa konstrukcja z poliweglanu

. - [ OSTRZEZENIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA - Nie prébuj otwieraé
Trwata gumowana gtéwka i antyposlizgowe uchwyty

w niebezpiecznych miejscach.

* W zestawie odpinany klips do kieszeni
* fatwy do nacisniecia taktyczny gumowany mikroprzetacznik - ] ] o o o )
e Soczewka z poliweglanu i gladki odbtlysénik do dtugich éwiatet Unilite nie ponosi odpowiedzialnosci za uzycie mieszanych Ilub
e Zawér bezpieczeristwa umozliwiajacy ulatnianie sie gazéw nieprawidtowych baterii w naszych produktach ATEX.
wodorowych
e Zabezpieczy¢ komore baterii przykrecana $rubg
* Odporny na chemikalia i korozje Wymiana baterii:
e Odporno$é na kurz i wode IP67 (zanurzenie do 3m) Uzywaj wytacznie ponizszych typoéw baterii:
Typ Alkaliczny Typu NiMH
BATERIA - 4 baterie alkaliczne AA Iub Ni-MH (brak w zestawie) Energizer E91 '  Energizer NH15-2300
- Duracell MN1500 -
WAGA - 1159 bez baterii
Rayovac 815 \ (//' Y o3
WYMIARY - 47 x 47 x 174mm Ansmann 5015548 \mm:’&
Ansmann 1502-0002 \ ;
CERTYFIKATY

% Klasa | Oddziat 1 Grp ABCD / Klasa Il Oddziat 1 Grp EFG PORADY | WAZNE INFORMACJE!

US Klasa Ill / Kod temperatury T4 IP67 NIE OTWIERAC TEGO URZADZENIA W NIEBEZPIECZNYCH MIEJSCACH.
Numer pliku: E324236 Uzywaj wytacznie baterii marek wymienionych w tej instrukcji.
=  Zawsze uzywaj wysokiej jakosci baterii alkalicznych 1.5V AA i wysokiej jakosci akumulatoréw Ni-
P MH.
111G Ex ia IC T4 IP67 = Nie prébuj tadowa¢ akumulatoréw Ni-MH wewnatrz latarki.
DEMKO 13 ATEX 1302999X ReVv.1 = Na zywotnos¢ baterii jednorazowej wptywaja rézne marki baterii, rézne temperatury otoczenia

i rézne tryby oswietlenia. Aby zmniejszy¢ RYZYKO WYBUCHU, nie mieszaj nowych baterii ze
. zuzytymi ani nie mieszaj baterii réznych marek.
IECEx Exia IC T4 Ga = Jesli nie uzyV\I/aSz \atarlf(i przez 3Eyggdnie lub d&uz%', pamietaj o wyjeciu baterii, aby uniknaé ich
wyczerpania lub wycieku. Wycieki z baterii nie sg objete gwarancja.
IECEx UL 13.0013X Iss.1 = Chron baterie przed wysoka temperatura, intensywnym nastonecznieniem, ogniem, wodg
i wilgocia. W przypadku uszkodzenia akumulatora moze nastgpi¢ wyciek ptyndéw. UNIKAJ
c € Zatwierdzony - 0518 kontaktu, poniewaz moze to prowadzi¢ do podraznienia skéry i/lub oparzen. W przypadku
kontaktu ze skoéra nalezy doktadnie sptuka¢ woda. Jesli podraznienie nie ustepuje, zasiegnaé
. porady lekarza.

ROHS ZatW|erdzony = Nie patrz bezposrednio na diode LED ani nie $wiec bezposrednio w oczy innych osob.

= Po wiaczeniu dioda LED nagrzeje sie; nie dotykaj i nie ktadz twarza w dét na zadnej powierzchni

REAGH b . - ryzyko pozaru!
atwierdzony = Nie Uzywaé urzadzenia, jezeli widoczne sa widoczne uszkodzenia obudowy, obiektywu Iub
wiacznika. Przed kazdym uzyciem sprawdz, czy nie ma uszkodzen.
. . ) . . . = Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z norma IPX7 — ZANUROWANIE do gtebokosci 3m.
Adres: nr1, aleja 2, pas 110, odc. 4, Hsi-Men Road, Dystrykt Pétnocny, Miasto Tainan, 704 Tajwan Jezeli produkt zostat narazony na dziatanie nadmiernej wilgoci lub wilgoci, nalezy wyjaé baterie
i pozostawi¢ urzadzenie otwarte, a przed uzyciem pozostawi¢ je do catkowitego wyschniecia.
= Jedli baterie sq wtozone, a urzadzenie nie dziata, sprobuj sprawdzi¢ nastepujace elementy: (1)
Nacisnij kilkakrotnie przycisk przetacznika. (2) Sprawdz, czy baterie sa wtozone prawidtowo,

zgodnie z oznaczenliami biegunow. prawdz, czy na sty ach nie ma zanieczyszczen, tore
STANDARDY dni iami bi 5w. (3) Sprawdz kach ni i A, kto
. mogtyby mie¢ wptyw na potaczenie akumulatora. (4) Sprawdz, czy w urzadzeniu nie ma wody
UL 913, 7th Wydanie lub wilgoci, jesli tak, poczekaj, az catkowicie wyschnie i sprébuj ponownie.
_ H = Jesli produkt zostat wystawiony na dziatanie wody na gtebokos$¢ wieksza niz 3m, gwarancja
CAN/CSA C22.2 No.157-92, Potwierdzone 2013 IOZE 2051t Uniowaznions.
EN 60079-0:2009 Wydanie = Produkt objety jest 2-letnig standardowa gwarancja na wady produkcyjne lub usterki. Gwarancja
. nie obejmuje normalnego zuzycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzen ani niewtasciwej
=11 | onserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wyciekébw z baterii jednorazowych ani uzycia
EN 60079-11:2012 Wydanie k ji. G j ilite nie obejmuj ieko baterii jed h ani i
. nieodpowiednich baterii, tadowarek, kabli lub przewoddw zasilajgcych, ktére moga spowodowad
EN 60079-26:2007 Wydanie Usskodzenta. P acy gasp
0 _ H = Uwazaj, aby obiektyw nie zetknat sie z twardymi/ostrymi przedmiotami, gdyz uszkodzenie
IEC 60079-0:2007 10' 5th Wydame obiektywu bedzie miato wptyw na strumien $wietlny.
IEC 60079-11:2011, 6th Wydanie = Dzieci ponizej 12 roku zycia powinny uzywac produktu wytacznie pod nadzorem osoby dorostej.
’ L = Nie demontuj ani nie prébuj modyfikowaé produktu, spowoduje to uniewaznienie gwarancji, moze
IEC 60079-2612006, 2nd Edition naruszy¢ bezpieczenstwo wewnetrzne i moze by¢ niebezpieczne. Niewtasciwe uzytkowanie lub
modyfikacje nie sg objete gwarancja.
Dyrektywa 2014/34/EU = Nie wyrzucaj tego urzadzenia do zwyktych odpadéw domowych. Nalezy go utylizowaé¢ w

autoryzowanym punkcie utylizacji lub w lokalnym zaktadzie utylizacji odpadéw.
= Jesli to mozliwe, nalezy ponownie wykorzysta¢ opakowanie lub poddac je recyklingowi.
= Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przysztosci lub dla kolejnych posiadaczy.

UNILITE |
in X » o The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
n Tel: 01527 584344 Email: support@unilite.co.uk

| EU Responsible Contact: www.unilite.co.uk

Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin o f
Tel: +33 (0) 178 9588 82 Email: ventes@aspenpumps.com
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ATEX-FLY4

PRODUCT FEATURES

High power 150 Lumen white Cree LED, 6500k
Intrinsically safe for use in hazardous locations
Industrial polycarbonate construction

Durable rubberised head and non-slip hand grips
Removable pocket clip attachment included

Easy press tactical rubberised micro switch
Polycarbonate lens and smooth reflector for long beam
Safety release valve to allow hydrogen gases to escape
Secure screw fastening battery compartment

Chemical and corrosion resistant

IP67 dust & water proof (9.8ft submersible)

BATTERIES - 4 x AA Alkaline or Ni-MH batteries (not included)
WEIGHT - 40z without batteries
DIMENSIONS - 1.8 x 1.8 x 6.8in

CERTIFICATIONS
S Class | Div 1Grp ABCD / Class Il Div 1 Grp EFG

US Class Il / Temperature Code T4 IP67
File number: E324236

I1'G Ex ia IIC T4 IP67
DEMKO 13 ATEX 1302999X Rev.1

ExiallC T4 Ga
IECEx IECEx UL 13.0013X Iss.1

C E Approved - 0518

RoHS Approved
REACH Approved

Address: No. 1, Alley 2, Lane 110, Sec. 4, Hsi-Men Road, North District, Tainan City, 704 Taiwan

STANDARDS

UL 913, 7th Edition

CAN/CSA C22.2 N0.157-92, Reaffirmed 2013
EN 60079-0:2009 Edition

EN 60079-11:2012 Edition

EN 60079-26:2007 Edition

IEC 60079-0:2007-10, 5th Edition

IEC 60079-11:2011, 6th Edition

IEC 60079-26:2006, 2nd Edition

Directive 2014/34/EU

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
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ANSI FL1 Standard

150

e 770ft 6H
35

e 360ft 69H

OPERATING INSTRUCTIONS
Press tail switch to operate.
Switch Sequence: -
HIGH > LOW > OFF

ACCESSORIES
- Pocket Clip (included)
- Helmet Clamp available

BATTERY INSTALLATION

To replace the batteries, use a cross-head screwdriver to unlock the
battery compartment on the side of the flashlight. Ensure that only
batteries of the types specified below are used. Replace batteries taking
note of the polarity markings. Then ensure that the battery compartment
is closed securely.

SAFETY WARNING - Do not attempt to open in hazardous locations.

Unilite cannot be held responsible for the use of mixed or incorrect
batteries in our ATEX products.

Battery Replacement:

Use only battery types below:

Alkaline type NiMH type

Energizer E91 Energizer NH15-2300
Duracell MN1500 \

Rayovac 815 — [ 2
Ansmann 5015548 U / m@({(/é{r{ ) -
Ui

Ansmann 1502-0002

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

DO NOT OPEN THIS DEVICE IN HAZARDOUS LOCATIONS.

Only use the battery brands mentioned in these instructions.

Always use high-quality Alkaline 1.5v AA batteries and high quality Ni-MH batteries.

Do not attempt to recharge Ni-MH batteries inside the flashlight.

Disposable battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures

and different lighting modes. To reduce the RISK OF EXPLOSION do not mix new batteries with

used batteries, or mix different battery brands.

= If not using the torch for 3 weeks or more, be sure to remove the batteries to avoid battery
depletion or leakage. Battery leaks are not covered under warranty.

= Protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture. If a battery is damaged,
fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact
occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice.

= Do not look directly at the LED or shine directly in other peoples eyes.

= The LED will become warm when switched on; do not touch and do not place face down on any
surface - risk of fire!

= Do not use the device if there is any visible damage to the housing, lens or switch. Check for any
damage before each use.

= This product is water proof to IPX7 - 9.8ft SUBMERSIBLE . If the product has been affected by
excessive damp or moisture, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out
completely before using.

= If the batteries are installed and the device does not work, try checking for the following: (1) Press
the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around
according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the
battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the unit, if so, allow it to fully dry
out and try again.

= If the product has been subjected to water deeper than 9.8ft the warranty may be void.

= This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does
not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite
warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers,
cables or power leads that can cause damage.

= Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage to the lens will
affect light output.

= Children under 12 years of age should only use the product with adult supervision.

= Do not disassemble or attempt to modify the product, this will void the warranty and can impair
the intrinsic safety and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under
warranty.

= Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised
disposal centre or at your local waste disposal unit.

= Please re-use or recycle packaging where possible.

= Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.
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